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CCA（クラウド・コネクト・アドバンス）

CCA（クラウド・コネクト・アドバンス）は、コンパクトで強力なTigo SMART
の通信ハブです。 Tigo SMARTのモニタリングとセーフティ機能を可能にします。

接続性
Tigoクラウド へモジュールレベルのモニタリングに必要なデータを送信します。
Tigo SMARTを起動するために AndroidおよびiOS用のTigoSMARTアプリとワイヤレス通信を行います。

安全性
NEC2014 および NEC2017 690.12 RapidShutdown（ラピッドシャットダウン ）に準拠するためにモ
ジュール毎の遮断を行います。

柔軟性
Modbus 通信機能を搭載したインバーター、蓄電コントローラー、日射計、ACメーターなど、さまざまな外
部デバイスからデータを読み取ります。
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ORDERING OPTIONS

製品番号 製品

346-00000-00 CCA, Standalone

営業:
sales@tigoenergy.com
03-4567-6199

製品:
tigoenergy.com/products

技術:
support.tigoenergy.com

CCA（クラウド・コネクト・アドバンス）

最大900台のTS4からデータを収集します。
Wi-Fiおよびイーサーネットにてインターネットへ接続します。
モニタリングおよびラピッドシャットダウン を可能にします。
Tigo SMART アプリでシステム設定と起動
Modbus通信機器からデータを取得

電気的仕様

入力電圧 10VDC - 25VDC

消費電力 3W - 7W

電源入力電圧 100VAC - 240VAC

接続数

TAP 7個

TS4 900個

機械的仕様

寸法 31mm x 115.51mm x 71.54mm

重量 126g

使用温度 -20°C to +70°C (-4°F to +158°F)

冷却方法 自然対流

ユーザーインターフェース

LED インディケーター

Mobile アプリ、Android または iOS


