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MMU & 2ESマキシマイザーのメンテナンスと交換
旧製品と現行製品の互換性

Tigoの旧製品と現行製品は互換性が保たれています。
旧製品と現行製品が混在しても機能に問題はありません。
取扱方法や設置方法は旧製品と現行製品の間で異なる場合があります。
製品保証期間につきましてはご購入元へお問い合わせください。
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システム概要 旧製品

RS485ケーブル

⼜は

ゲートウェイ

MMU
（マネジメントユニット） CCA

（クラウド・コネクト）

短い⽅の⼆組のケーブルは、それぞれパ
ネルに接続されます。

直列数が奇数の場合、奇数番のマキシマイザーの⼀番
短いケーブルをパネルに接続し、⼆番⽬に短いケーブ
ル同⼠はコネクターで接続してください。

ルーター

LANケーブル
Zigbee
ワイヤレス通信



システム概要 現⾏製品

RS485
ケーブル

Zigbee
ワイヤレス通信

ルーター

Wi-Fi     LAN
ケーブル

CCA

TAP

モバイルデバイス
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旧製品 現⾏製品

マネジメント・ユニット から クラウドコネクト

MMU（マネジメントユニット）

CCA（クラウド・コネクト・アドバンス）

CCA（クラウド・コネクト・アドバンス）

LANケーブル または Wi-Fi にてインターネット接続

LANケーブル のみにてインターネット接続

LANケーブル または Wi-Fi にてインターネット接続
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ゲートウェイ から TAP

旧製品 現⾏製品

ゲートウェイ TAP（タイゴ・アクセス・ポイント）
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マキシマイザー から オプティマイザー

旧製品 現⾏製品

TS4-A-O２ES


